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Profilo convesso da inserto

Assemblaggio

TLHT186: profilo convesso 186mm

TLHTP26: palo rotondo 26mm

TLHTSFS-S: profilo da inserto
                 square 15,5mm

TLSCR8: viti 2,9 x 6,5mm

Tappo triangolare

Base triangolare

misure materiale da inserto
profilo mm inches

TLHT93

TLHT124

TLHT155

TLHT186

TLHT217

TLHT248

TLHT297

88mm

121mm

151mm

181mm

212mm

243mm

294mm

3,46"

4,76"

5,94"

7,12"

8,34"

9,56"

11,57"

Fissare alla base triangolare i tre pali TLHTP26 (con le viti TLSCR1) che verranno usati per la 

creazione del totem triangolare. Inserire i profili convessi desiderati sui pali e successivamente far 

scorrere il profilo da inserto TLHTSF scelto.

Chiudere il totem con il tappo triangolare (spessore 2mm).
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APPLICAZIONI
Accetta materiali    

fino a 1,75mm
ADA

Materiale plastici
Materiali acrilici
Stampa digitale

POSSIBILITÀ DI 
MONTAGGIO

Bandiera

Viti
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Totem

Non trovi quello di cui hai bisogno? Contattaci e ti aiuteremo a trovare la soluzione!

HIT101 HIT102 HIT103 HIT104

HIT105 HIT106 HIT107 HIT108

186/7,32" 217/8,54" 248/9,76"

1500/59,05"

1500/59,05"

248/9,76"186/7,32"

186/7,32" 217/8,54" 248/9,76"

2000/78,74"

217/8,54" 217/8,54"

2000/78,74"

248/9,76"
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Hi-Tech

APPLICAZIONI
Stampa vinile

Stampa digitale
Incisione

ADA
Stampa in serigrafia

Assemblaggio La segnaletica di emergenza è progettata e realizzata seguendo le caratteritische ambientali e                  

dell’area di lavoro. 

I pittogrammi e segnali garantiscono visibilità e si adattano al concetto architettonico prescelto, nel 

rispetto delle norme di sicurezza.

TIPI DI SEGNALETICA:

- divieto

- emergenza

- pericolo

- attenzione

- prevenzione

Sulla destra trovate solo una selezione delle infinite combinazioni che il sistema Hi-Tech offre.H
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Murale

Segnaletica d’emergenza

HE101 HE102

HE103 HE104

HE105 HE106

HE107 HE108

HE117 HE118

HE119 HE120

HE121 HE122

HE123 HE124

HE109 HE110

HE111 HE112

HE113 HE114

HE115 HE116

Bandiera

Sospensione
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